INFORMACJA
O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego

» Przebudowa drogi gminnej Nr 105901L w m. Wolka Katna
od km 0+002 do km 2+609,80 na dziaflce Nr 285 ”

2. Inwestor

Gmina Markuszéw ,ul. Marka Sobieskiego 1 ,24-173 Markuszéw

3. Projektant : techn. Zenon Musiatowicz

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informacji dotyczgcej bioz (Dz.U.03.120.1126)".



Czes¢ opisowa
1. Zakres robot
a) roboty przygotowawcze ,pomiarowe
b) roboty rozbidérkowe
c) wykonanie czes$ci przelotowej przepustu z  kregow  Zelbetowych
ze sciankami czotowymi
d) wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni na poszerzeniu drogi
e) wykonanie podbudowy w-wy dolnej i gérnej na poszerzeniu jezdni z ttucznia
f)  wykonanie w-wy profilujgcej z betonu asfaltowego
g) wykonanie w-wy profilujgcej z kruszywa tamanego
h) wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego
i) wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa kamiennego
}) wykonanie poboczy ziemnych
k) roboty porzadkowe
2. Wykaz istniejacych obiektéw
Przebudowa drogi gminnej od km 0+002 do km 2+609,80 zlokalizowana jest na
dziatce nr 285 w m. Wélka Katna . Zakres prac objetych tg inwestycjg odnosi sie do
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej .
3. Wskazanie elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Elementami stwarzajgcymi zagrozenie beda;
a) ruch kotowy i pieszy,
b) pracujacy sprzet budowlany.
4. Wykaz przewidywanych zagrozen
Przewidywane zagrozenia wynika¢ bedg z nastepujacych czynnikow:
a) prace prowadzone pod ruchem
b) zagospodarowania placu budowy,
c) prac w strefie oddziatywania maszyn budowlanych,
d) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi,
e) ochrona ppoz.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
5.1. Srodki organizacyjne
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy oraz majster budowy stosownie do =zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

»dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem,

»organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami w pracy oraz chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

»dbaC o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie  z przeznaczeniem.

5.2. Srodki techniczne
a) zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonacC przed rozpoczeciem
robot,  w ktérych uwzglednic¢ nalezy:
» sie¢ komunikacyjna,

miejsca postoju maszyn,

miejsca obiektéw pomocniczych,

sktadowiska i magazyny,

przyobiektowe stanowiska materiatow i wyrobow,

obiekty socjalne-bytowe,

osSwietlenie placu budowy,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
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srodki profilaktyki p-poz,
» wygrodzenie placu budowy.

b) prace w strefie oddziatywania maszyn budowlanych:



» w czasie prac demontazowych ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci
pomiedzy operatorem sprzetu a osobg zaktadajgca zawiesia dzwigowe,

» stosowac sprzet ochronny,

» wstrzymacC montaz przy ograniczonej widocznosci oraz silnie wiejgcym
wiatrem,

» maszyny budowlane obowigzkowo wyposazone w lampy btyskowe
koloru zoéttego i sygnalizacje dzwiekowg

» stosowac atestowany sprzet montazowy,

» ustawic tablice ostrzegawcze

» ustawicC znaki drogowe zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu

c)roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:

» do pracy dopusci¢ elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajagcym  aktualne gwarancje producenta lub badania
potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczna,

» przed rozpoczeciem pracy sprawdza¢ stan wtyczki i przewodu
zasilajacego,

» przewody zasilajgce nalezy zabezpieczaC tak, aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja,

> elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwoddéw elektrycznych
wykonanych zgodnie z przepisami,

» przy odtgczaniu zasilania elektronarzedzia nalezy wylgczyc,

» W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda,

» zabrania sie uzytkowania narzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu
wodg lub majg inne nieprawidtowosci w pracy.

d) roboty rozbiérkowe:

» nie wolno prowadzi¢ robot rozbidérkowych przy silnym wietrze,

» przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe,

» podczas roboét stosowac indywidualne srodki ochrony,

» W czasie trwania robot pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach
ochronnych,
> liny stalowe uzywane w trakcie rozbiorki nalezy kazdorazowo sprawdzaé



przed ich ponownym uzyciem, a przy ich zaktadaniu powinien byc¢
zastosowany taki sposob podnoszenia, aby przypadkowo gruz nie
spadat na pracownikéw.
e) ochrona p-poz:
» plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet p-poz,
» obowigzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych po rozbiorce,
» zapewni¢ swobodny dojazd do najblizszych hydrantéw lub innych uje¢
wody na placu budowy.
6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw
a) przed rozpoczeciem roboét
-Zapoznac¢ wszystkich pracownikow z :
» projektem budowlano-wykonawczym
» rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
»wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagrozeniu,
»zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia tadu i
porzadku,
» obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,
» obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
» odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp
b) w trakcie przebudowy
» prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego,
» kontrola i zalecenia stanu bhp.
» kompletno$ci oznakowania czasowego robot
Powyzsze informacje ze wzgledu na specyfike obiektu powinny by¢ uwzglednione w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika robot przed

rozpoczeciem prac budowlanych.

Opracowal:

Putawy grudzien 2015r



