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Przekroj konstrukcyjny zasadniczy (szczegoty n&kmajach porzecznych Rys. Nr 5)
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20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm

4 cm w-wacieralna z betonu asfalt. AC 11S wg PN-EN dla KR-2

5 cm w-wa wyréwnawcza grufm zmiennej
z betonu asfalt. AC 16W wg PN-EN dla KR-2

30 cm istniejaca konstrukcja jezdni o nawierzdiiimicznej

Projekt Budowlano- Wykonawczy

Wykonawca Zenon Musiatowicz, 24-100 Putawy, ul. T. §wuszki 14/20, tel. +48660485202

Inwestor Gmina Markuszéw ,ul.Marka Sobieskiego 1,24-173 Maddéw ‘ Umowa
Obiekt Przebudowa drogi gminnej Nr 105901L w m.Wdlkatika
od km 0+002 do km2+609,80 na dz.nr 285
Nazwa rysunku | Przekroj konstrukcyjny od km 0+002 do km 1+381,85 ‘ Rysunek nr 3
Opracowat techn.Zenon Musiatowicz Zatcznikéw brak
Projektowat techn.Zenon Musiatowicz Uprawnienia RDP-I-13a/upr/1/89 Skala 1:25

Sprawdzit Uprawnienia

Data 12.02.2016r.




