OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego ,, Przebudowa drogi gminnej Nr 105901L
w m. Wélka Katna od km 0+002 do km 2+609,80 na dzialce nr 285

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- 0 umowe zawartg z Inwestorem — Gming Markuszéw, ul. Marka Sobieskiegol,24-173 Markuszéw

- mape zasadniczg w skali 1: 1000

- witasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2. marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie/ Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r poz. 430/-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy  projektu budowlanego
(Dz.u.nr.120,p0z.1133).

- obowigzujgce normy ,katalogi

- literatura techniczna

- ustalenia w trakcie prac projektowych z przedstawicielem Inwestora

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr105901L w miejscowosci Wélka Katna
od km 0+002 do km 2+609,80na dziatce o nr ewidencyjnym 285.

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni, przepustu oraz

utwardzenie poboczy kruszywem tamanym. Obszar oddziatywania obiektu odnosi sie tylko do dziatki
o nr ewidencyjnym: 285 potozonej w m. Wélka Katna ,gm. Markuszéw i nie wymaga zmiany granicy
pasa drogowego a tym samym nie oddziatywuje na sgsiednie dziatki przylegajace do niej na catej
jej dtugosci.

POLOZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA

Stan Istniejacy
Teren objety opracowaniem potozony jest w m. Wélka Katna dz. nr 285. Droga administrowana
jest przez Gmine Markuszéw.
Lokalizacje przedstawiono w zat.Nr.1 czesci rysunkowej -Mapka orientacyjna.
Na rozpatrywanym odcinku —jezdnia drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej od km 0+002 do km
1+381,85 szerokosci 5,00m z obustronnymi poboczami ziemnymi natomiast od km 1+381,85
0 nawierzchni z gruntu stabilizowanego mechanicznie o szerokosci od 4,20m do 5,00m.
Nawierzchnia jezdni na catym odcinku drogi mocno zniszczona ,popekana ,z licznymi wykruszeniami
oraz wykazuje nienormatywne spadki poprzeczne i podtuzne .Zanizenie jezdni w profilu podtuznym
i poprzecznym powoduje zastoiska wadd opadowych na czesci jezdni | pobocza.
Stagnacja wdd na jezdni | poboczu stwarza zagrozenie dla ruchu kotowego | pieszego .
Teren objety opracowaniem posiada nastepujace uzbrojenie ;
-wodocigg
-przewody energetyczne
-stupy oswietleniowe
-sie¢ kablowa — telefoniczna



ELEMENTY PROJEKTOWANE

Odcinek drogi gminnej zaprojektowano na parametrach kl.tech."D" ,predkos¢ projektowa Vp=30km/h ,
Kat. Ruchu KR-2. Obcigzeniu —80kN o przekroju : szlakowym o szerokosci jezdni 5,00m o nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem tamanym.

1. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej km 0+002 znajduje sie na wysokosci dz. Nr 122/1
po stronie lewej, a koniec projektowanego odcinka drogi gminnej km 2+609,80 na wysokosci dziatki
Nr 156 po stronie lewe;.

Zakres obejmuje nastepujace roboty:

e Wykonanie frezowania istniejgcej jezdni wg tabeli frezowania i wyréwnania jezdni stanowigca
zafgcznik niniejszego opracowania;

e Wykonanie przebudowy przepustu;

e Wykonanie w-wy wyréwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm ;

e Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN dla KR -2 gr.5cm ;

¢ Wykonanie w-wy wyrownawczej (profilujgcej ) z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN dla KR -2
gr. zmiennej

e Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN dla KR -2 gr.4cm ;

e Wykonanie umocnienia poboczy obustronnie z kruszywa tamanego o szerokosci 0,50m i gr.20cm;

e Oznakowanie pionowe

¢ Roboty porzadkowe

e Plantowanie poboczy ziemnych

2 Profil podiuzny

Dla projektowanego odcinka drogi gminnej do przebudowy wykonano niwelacje podtuzng |

poprzeczna jezdni. Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi.

3. Konstrukcja

Al

B/

C/

jezdni od km 0+002 do km 1+381,85
-w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN -EN o gr.4 cm dla KR-2
- w-wa wyréwnawcza betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN o grubosci zmiennej ( $rednio 5,29 cm)

jezdni od km 1+381,85 do km 2+609,80

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN -EN o gr.4 cm dla KR-2

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN gr. 5 cm dla KR-2

- w-wa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
grubosci zmiennej ( $rednio 7,9cm)

jezdni z poszerzeniami (rys nr 5)

-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN -EN o gr.4 cm dla KR-2
-w-wa wigzagca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN gr. 5 cm dla KR-2

- w-wa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego gr.15cm

- w-wa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego gr 20cm

D/ pobocza od km 0+002 do km 2+609,80(obustronnie)

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
grubosci 20 cm



4 Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ koryto pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu jezdni ,pod
umocnione pobocza kruszywem oraz wyprofilowanie poboczy ziemnych . Prace ziemne w rejonie
istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig .

5. Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie zapewniajg spadki poprzeczne i podiuzne jezdni.

6. Oznakowanie

W trakcie prowadzenia robdét na tym odcinku drogi nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu
stanowigcg oddzielne opracowanie

7.Rozwiazania uwzgledniajace ruch oséb niepetnosprawnych

Projektowane rozwigzania nie stwarzajg utrudnien w ruchu oséb niepetnosprawnych.

8. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne

Strefy ochronne nie wystepujg

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 / Dz. U. z dn. 10.07.2003/ kierownik
budowy sporzadzi plan bioz.

W , Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy ujac:

a/Plan oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot

b/Sposdb zapewnienia warunkéw higieniczno — sanitarnych zatodze

c/Sposbb garazowania i zabezpieczenia sprzetu mechanicznego na terenie budowy w czasie wolnym od
pracy

d/ Okreslenie zakresu przeszkolenia i instruktazu pracownikow budowy

9. Bilans terenu

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej na dziatce nr 285 potozonej
w m. Wdlka Katna gmina Markuszow ,pow. putawski.

10.Uwagqi koncowe

Opis technologii i szczegdétowe wymagania technologiczne przedstawiono w specyfikacji wykonania robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo robét i jak najmniej zaktdcac istniejgce warunki
komunikacji kotowej i pieszej .

Zgodnie z ustawg Prawo o zamdwieniach Publicznych obligatoryjnie stosowane sg normy zharmonizowane

Dyrektywami Wspdlnoty Europejskiej. W niniejszych wymaganiach wprowadzono odniesienia dotyczace tych
norm uwzglednieniem ;

-istniejacych dokumentéw aplikacyjnych
-realia rynku budowlanego w Polsce drogowej tak aby okreslone cechy mogty by¢ sprawdzone
przez laboratoria drogowe i budowlane na terenie Polski.

Pozostate normy cytowane w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowac obligatoryjnie jako uscislenie
wymagan przetargowych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20.05.1994r w sprawie wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ wraz z pozniejszymi zmianami
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych /Dz.U. Nr 10 poz.48 z dnia
8 lutego 1995r z pdz. zm/

OPRACOWAL:

P ULAWY grudzien 2015r.



